配电箱培训记录

1、配电箱的控制原理：

   手动控制：将功能转换开关置于手动工作模式，按下绿色启动按钮，交流接触器闭合，红色工作指示灯亮，系统开始工作。按下红色停止按钮，交流接触器断开，绿色指示灯亮，系统停止工作。
   定时控制：将功能转换开关置于时控工作模式，在定时开关上设置需要的开始时间和停止时间，然后将定时开关设置在自动状态（此设置需在定时开关上完成），然后，系统根据用户设置的有效时间段，实现定时控制的自动开电与断电。
   远程控制：将功能转换开关置于远程工作模式，系统根据远程提供的5VDC电压信号对系统进行控制。
2、交流接触器的工作原理：

   当线圈通电时，静铁心产生电磁吸力，将动铁心吸合，由于触头系统是与动铁心联动的，因此动铁心带动三条动触片同时运行，触点闭合，从而接通电源。当线圈断电时，吸力消失，动铁心联动部分依靠弹簧的反作用力而分离，使主触头断开，切断电源。

3、定时器的工作原理：

   定时器也叫“微电脑时控开关“，它是由一个电脑芯片来控制时钟，然后由时钟控制一个继电器来实现电路的开关，它将用户所设置的时间信息储存在电脑芯片内，由电脑芯片根据有效的时间信息进行自动工作。
4、防雷器的工作原理：

   防雷器是连接在导线与大地之间的一种防止雷击的设备，它与被保护设备并联，防雷器可以有效的保护电力设备及用电设备，一旦出现不正常电压，防雷器产生作用，起到保护作用。当被保护设备在正常工作电压下运行时，防雷器不会产生作用，对大地来说视为断路。一旦出现高电压，且危及被保护设备绝缘时，防雷器在瞬间动作，将高电压冲击电流导入大地，保护电力设备及用电设备。当高电压消失后，防雷器迅速恢复原状，使系统能够正常供电。
5、延时继电器的工作原理：

   延时继电器的主要功能是实现分段上电，在第一个交流接触器闭合后，控制第一个延时继电器开始工作，第一个延时继电器经过设置的延时时间，控制第二个交流接触器闭合，第二个交流接触器闭合后，控制第二个延时继电器开始工作，依此类推。
6、规范的接地；

   详见“建筑电气工程施工质量验收规范”，中华人民共和国国家标准GB50303-2002

   电气设备保护接地不大于4欧姆，防雷接地不大于10欧姆，重复接地不大于10欧姆，逻辑接地不大于1欧姆。
7、接电表需要加什么？互感器的原理？
   在系统内需要加装电表时，只需要配备和电表配套的电流互感器。互感器全称是“电流互感器”，它安装在供电系统的主线路中，三相火线分别穿过三个互感器，再由互感器检测到经过导线的电流信号，把信号反馈的电表内部。

8、使用发电机供电时的连接：

   使用发电机发电时的接线，与市电供电的连接相同，L1-A相、L2-B相、L3-C相、N-零线、PE-接地，这里需要注意的是发电机所发出电压的频率（HZ），是否与配电箱内元器件的频率相同，否则不能正常使用。

9、电线载流量的选择：

 a、绝缘铜导线安全载流量选择表   （环境温度：40℃）
	截面mm²
	2.5
	4
	6
	10
	16
	25
	35
	50
	70
	95
	120
	150
	185
	240

	载流量(A)
	16
	20

25
	32
	40

50
	63
	80

100
	125
	160
	200

225
	250
	315
	400
	500
	630


     注：客户有特殊要求的应满足客户要求。

  b、电流计算公式

*主供电系统380V时：总功率（KW）÷ 0.22（V）= 电流（A）÷ 3 = 实际电流（A）

*主供电系统220V时：总功率（KW）÷ 0.22（V）= 实际电流（A）

10、40A开关调闸的问题：

    a、原因分析：

断路器跳闸的原因，我们具体的分析可能有以下几个方面：

1、断路器所承受的实际负荷过大；造成上电时断路器保护动作跳闸；

2、接出线时，是否可靠、牢固、正确，接触面是否充分；（建议采用线耳压接）

3、断路器抗冲击电流的特性，LED显示屏属于阻性负载，启动时会产生冲击电流，可能这个冲击电流超过了一般照明设备的范围，就造成断路器跳闸，这个原因的可能性较大，以下是C型脱扣特性曲线与D型脱扣特性曲线：
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                                  图 1

4、开关电源的内阻值，根据我们向其他厂家了解，不同厂家、不同批次生产的开关电源，它的实际内阻值也是不同的，我们理论上计算出来的值和实际工作值是会有偏差的，这样也会使电流过大或接近短路状态（特别是质量不稳定的开关电源），会使断路器保护跳闸；

5、整个电路系统接地的连续性及可靠性，包括开关电源。
b、建议措施：

根据以上几种分析，配电箱方面，先选用带有动力特性的“D”型断路器试试看，这个系列的断路器是用于电动机等动力保护设备中的，它的特点是抗短时间较大的冲击电流，这样如果不能解决问题的话，再选择50A或60A的断路器试试看。

